
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

ALUX 202 AC/DC Système de soudage 
 

•  Facilité d'utilisation 
 

•  Petit et léger 
 

•  Stabilité d'arc optimale 
 

•  Cycle TIG complet 
 

•  Pulsation 
 

Domaines d’utilisation                                        Matériaux soudables                                      
 
• Industrie automobile 
 

• Industrie aéronautique 
 

• Construction appareils pour industrie chimique 
 

• Construction appareils pour industrie alimentaire 
 

• Production mobiliers métalliques 
 

• Construction d’instruments 
 

• Production de moteurs électriques et de transformateurs 
 

• Aluminium et ses alliages 
 

• Aciers inoxydables 
 

• Aciers au carbone 
 

• Certains alliages spéciaux 
 

• Cuivre 
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Installation Alux 202 AC/DC                V1705HIM     
 

Générateur Alux 202 AC/DC                   V1705GGE 
 
Kit pince masse 300A 4 m                  V1370KE 
 

Torche TIG 26 – 4 m                     TO446TO 
                  

Tig AC 

Tig DC 

MMA 

© 2017 Sol Welding Srl – All rigths reserved – Edition May 2017               Data are indicative and may be changed in any time without notice 
 
 
 

 
                  

Alux 202 AC/DC est un générateur  
multifonction développé pour les  
soudures TIG AC, TIG DC, TIG DC Pulsé  
et MMA.  
Le puissant microprocesseur garantit  
facilité d’utilisation, haute fiabilité et longue durée de vie.  
Le réglage des paramètres tels que: temps de pré-gaz et post-
gaz, courant initial et final, rampes de montée et descente, 
fréquence et équilibrage de la pulsation, fréquence de travail et 
correction du nettoyage ou de la pénétration en TIG AC 
garantissent au soudeur le meilleur résultat sur tout matériau. 
 

                                             Alux  202  AC/DC  est  léger  et  de  
                                      dimensions réduites pour permettre son  
                           utilisation dans les situations les plus diverses.  
                 Dans les modalités TIG AC et TIG DC, il est possible  
      de sélectionner les cycles de travail, 2 temps ou 4 temps, 
l'enclenchement de l'arc est de type HF (haute fréquence), 
alors que dans la modalité MMA, les fonctions Hot Start et Arc 
Force automatiques améliorent le départ à électrode et la 
stabilité d’arc. La pédale de pied à distance, en option, permet 
le contrôle à distance du courant de soudage à partir de la 
valeur minimale à lequel du paramètre prédéfini. 
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